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4-seizoenen grondlak voor buiten.

Eigenschappen 
- Goede drogingseigenschappen bij lagere temperaturen
- Soepele verwerking
- Uitstekend schuurbaar
- Vochtregulerend

Profiel
Een 4-seizoenen grondlak met prima verwerking en dekking, snelle aan- en 
doordroging, vochtregulerend en prima kantendekking. Toepasbaar op (kaal) 
hout en op de juiste wijze (voor)behandeld metaal en kunststof. Vrijwel elke 
kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.
 

Samenstelling 
Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst  schadelijke en meest 
effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie 
geldt: 

REXO 4Q GROND WIT bevat minimaal 68% natuurlijke grondstoffen.
(herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

 

Technische gegevens

Bovenstaande technische specificaties gelden voor REXO 4Q GROND WIT.  
Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

REXO 4Q GROND | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Rendement
ca. 12 - 14 m2/l, afhankelijk van de ondergrond  
en applicatiemethode

Stofdroog  ca. 1½ - 2 uur. (20°C/RLV 65%)

Overschilderbaar  ca. 16 uur. (20°C/RLV 65%)

Stofdroog  ca. 3 uur. (5°C/RLV 80%)

Overschilderbaar  ca. 16 uur. (5°C/RLV 80%)

Dichtheid ca. 1,45 kg/l

Glans  ca. 40% gloss units (60˚) na doordroging 

Vaste-stofgehalte ca. 79 %-gew, ca. 60 %-vol

Houdbaarheid
In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. 
Na opening beperkt houdbaar.

Bindmiddel  PU-alkydhars

Pigment Titaanwit

Vulstof Calcium-magnesiumcarbonaat, talk

Hulpstof Drogers, anti-velmiddel

Verdunning Terpentine
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